Persiana Painel
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Posicione a persiana na janela de modo que ela
figue centralizada Os locais que as presilhas
precisam ser fixadas devem ficar aproximada-
mente 5 cm distantes das extrermidades da
janela, conforme exemplo da imagem acima
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Fixe o suporte na parede com as presilhas
virados para baixo Se a persiana for instaloda
no teto, utilize apenas as presilhas, pois o suporte
L torna-se desnecessdrio

Engate cada uma das folhas do painel nas suas
respectivas guias de modo que o tecido fique
virado para a frente Coso ndo haja espago
suficiente para engatar as folhas do tecido pela
lateral. faga esse passc antes do passo nimero
4, colocando as folhas do tecido primeire ne trilho
e depois encaixando o trilho na presilha
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Altura do furo

Se g persiana for instalada em uma porta, fogo a
se a suq

furacge na altura da persiana. Ex
persiana possul 2,3 m de altura, faga os furos
numa altura de 2,3 m do chao
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Para fixar o trilho no suporte, primeiro engate na
parte da frente Erm seguida, empurre a parte de
tras para cima até vocé ouvir um “click”
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Visao inferior Parafusos

do trilhe

Tampa dos
parafusos

Para finalizar a instalagdo, posicione a toampa
dos parafusos no trilho Em sequida, engate a
ponta lateral e aperte os seus parafusos Feito
Iss0, cubra os parafusos com a tampa



